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Odbiér danych z pamieci TCK-2, zapis do pliku lub odczyt wezesniejszego zapisu

Program TCK2LOG jest przeznaczony dla komputeréw z systemem Windows.

1. Potaczy¢ tester TCK-2 z komputerem PC przy pomocy kabla USB. Na PC uruchomi¢
program TCK2LOG.
2. Poshugujac si¢ wyswietlonym interfejsem ustawi¢ parametry transmisji na panelu
Port:
e wlasciwy numer portu COM *
e klikng¢ przycisk Otworz.
e aby zmieni¢ numer portu nalezy zamkna¢ port klikaja na przycisk Zamknij i
przestawi¢ numer portu.
e jezeli port zostanie otwarty uaktywni si¢ przycisk Odbierz na panelu TCK
3. Klikajgc na przycisk Odbierz TCK odpowiada wyswietlajac, ponad tablicag wynikow,
sygnatur¢ programu wewngtrznego TCK-2. Uruchamia si¢ transmisja zawarto$ci
rejestru zdarzen z TCK-2. W otwierajacym si¢ oknie pokazuje si¢ pasek postepu
transmisji. Mozna ja anulowa¢ przyciskiem Anuluj. Przesytane sg dane pomiarowe
zawierajgce: status pomiaru, date wykonania pomiaru, czas, warto$¢ zmierzonej
rezystancji i napiecie wejSciowe. Status pomiaru opisuje DANE:
e Obwod rozwarty
e Przekroczenie Usz
e Start TCK
e ladowanie przerwane,
e Awaria

e Skasowanie blokady,



e Potaczenie z PC
e Zmiana nastaw,
e Zmiana czasu
4. Aby zapisa¢ histori¢ pomiarow nalezy kliknagé przycisk Zapisz na panelu
Otworz/Zapisz dane, wybraé w otwierajagcym sie¢ oknie zgdany folder i wpisa¢ nazwe
pliku w sposob charakterystyczny dla Eksploratora Windows. Program automatycznie
nadaje nazwe¢ pliku w postaci ,,TCKyyyymmdd_hhmmss” co oznacza dat¢ i godzing
zapisu.
5. Zapisane wcze$niej pliki mozna przegladac przez kliknigcie przycisku Otworz.

6. Zakonczenie programu nastepuje przez kliknigcie na przycisk Wyjscie.
* - Aktywny port COM jest wskazywany W Menedzerze urzqdzen / Porty (COM i LPT) pod

nazwa USB Serial Port. W przypadku braku wystgpienia urzadzenia USB Serial Port nalezy

zainstalowac¢ sterowniki.
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